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Especificacion de disefio basico

Caracteristicas

x Alta eficiencia en la disminucién de altos niveles de NOx (6xidos de nitrégeno), CO (mondxido
de carbono), H2CO (formaldehido) y NMNEHC (Hidrocarburos no metanos, no etanos )
eficiencia de reduccién en un paquete compacto

x Disefio del recinto de baja dispersion

x Disefio robusto de sellado catalizador positivo que garantiza un maximo tratamiento de los
gases de escape

X Sustratos catalizadores de acero inoxidable, braseado o unido por difusién para mayor
durabilidad

x Recinto de sustrato doble que ofrece la opcion de mejorar el rendimiento de las emisiones con
el mismo recinto.

x De facil mantenimiento — sin ganchos o sujetadores internos

x Disponible con o sin silenciador integrado Silenciadores cataliticos disponibles en cuatro
niveles de silenciamiento Industrial, Residencial, Critico y Hospitalario

x Disponible con multiples opciones de montaje

Especificaciones
Combustible: Gas natural de calidad proveniente de gasoducto con menos de 0,5 g

(0.125 m3)/100 scf de azufre y menos de 0,25 g (0.0625 m3)/100 scf de
sulfuro de hidrégeno.

Medida de caudal: Hasta 5,950 SCFM (15.595 ACFM a 900 ¢r) con catalizadores duales.
Reduccion de las emisiones (por encima de los 900° F con catalizadores duales, < 2,232 SCFM):
NOx: <99%
CO: < 98%
NMNEHC: < 88%
H,CO: < 98%
Rango de temperatura: 482-1200 dr
Dimensiones del recinto: Catalogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.
Atenuacion de los ruidos: Catalogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.
Peso: Catalogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.
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Material del recinto: Acero al carbono pintado utilizando pintura de aluminio de alta temperatura. Acero
inoxidable opcional también disponible

Puertos sensores: Entrada:(2) NPT hembra de %" y (1) accesorios de M18 hembra ubicados
en la boquilla de entrada
Salida: (2) NPT hembra de %"y (1) accesorios de M18 hembra ubicados
en la boquilla de salida

Ménsulas de montaje: Catalogo de referencia LT32671, Pg 2.26.

Estas especificaciones representan los disefios estandar DOC de Universal Emission Technologies

Universal Emission Technologies puede proporcionar disefios personalizados para satisfacer sus requisitos especificos de rendimiento
del sistema.

Estas especificaciones son comunes a una amplia gama de aplicaciones Los resultados individuales pueden variar dependiendo de las
condiciones de funcionamiento del motor, las especificaciones de desempefio y de combustible,
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