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Características

�x Eficiencia en la disminución de altos niveles de CO (monóxido de carbono), H2CO 

(formaldehído) y de NMNEHC (Hidrocarburos no metano, no etano) en un paquete compacto 

�x Diseño del recinto de baja dispersión

�x Diseño robusto de sellado catalizador positivo que garantiza un máximo tratamiento de los 

gases de escape 

�x Sustratos catalizadores de acero inoxidable, braseado o unido por difusión para mayor 

durabilidad 

�x Recinto de sustrato doble que ofrece la opción de mejorar el rendimiento de las emisiones con 

el mismo recinto. 

�x De fácil mantenimiento – sin ganchos o sujetadores internos

�x Disponible con o sin silenciador integrado  Silenciadores catalíticos disponibles en cuatro 

niveles de silenciamiento  Industrial, Residencial, Crítico y Hospitalario

�x Disponible con múltiples opciones de montaje 

Especificaciones

Combustible:  Gas natural de calidad proveniente de gasoducto con menos de 0,5 g
(0.125 m3)/100 scf de azufre y menos de 0,25 g (0.0625 m3) /100 scf de 
sulfuro de hidrógeno. 

Medida de caudal: Hasta 9,639 SCFM (23.406 ACFM a 800�qF) con catalizadores duales.  

Reducción de las emisiones
(por encima de 900�qF): CO: < 93%

NMNEHC: < 80%
H2CO: < 93%

Rango de temperatura: 482-1200�qF

Dimensiones del recinto: Catálogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.

Atenuación de los ruidos: Catálogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.

Peso: Catálogo de referencia 94-1462, Pg 3.1.

Material del recinto: Acero al carbono pintado utilizando pintura de aluminio de alta temperatura. 
Acero inoxidable opcional también disponible 
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Puertos sensores Entrada:(2) NPT hembra de ¾” y (1) accesorios de M18 hembra   ubicados 
en la boquilla de entrada
Salida: (2) NPT hembra de ¾” y (1) accesorios de M18 hembra ubicados 
en la boquilla de salida

Ménsulas de montaje: Catálogo de referencia LT32671, Pg 2.26.

Estas especificaciones representan los diseños estándar DOC de Universal Emission Technologies   

Universal Emission Technologies puede proporcionar diseños personalizados para satisfacer sus requisitos específicos de rendimiento 
del sistema. 

Estas especificaciones son comunes a una amplia gama de aplicaciones  Los resultados individuales pueden variar dependiendo de las 
condiciones de funcionamiento del motor, las especificaciones de desempeño y de combustible,   


